· 问题一：

16个字数据存储区的首址为70A0H：DDF6H，末字单元的物理地址为（ C ）。
A：7E7F6H B：7E816H C：7E814H D：7E7F8H
70A00H+DDF6H+10H=7E806H怎么是选C 7E814H
回答：不应该是首地址＋10H（十进制的16），

而是首地址＋1E H（十进制的30）
原因：首先数据类型是字，每个数据占用两个单元，其次末字单元地址

用该末单元的首地址表示，如下图。

即 70A00 H+DDF6 H+1E H = 7E814 H
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· 问题二：

某SRAM芯片容量为8K×8，组成32KB存储系统所用芯片数为（ B ）。
A：2片 B：4片 C：8片 D：16片
回答：已有的8K×8芯片，表示容量是8K，位数是8

要组成的存储器系统是32KB，表示容量是32K，位数是8
所以已有芯片的位数已经满足，只需扩充容量即可，

即 32K除以8K，等于4片

· 问题三：

用容量64K×1的RAM芯片构成1MB的存储器系统需要芯片数为（ D ）。
A：16 B：32 C：64 D：128

回答：已有的64K×1芯片，表示容量是64K，位数是1
要组成的存储器系统是1MB，表示容量是1M，位数是8

所以已有芯片的位数和容量均不满足，都需要扩充，

即 1M除以64K，等于16；8除以1，等于8
所有共需要 16 x 8＝ 128 片

· 问题是：

从8086RAM地址0002CH开始存放四个字节中断向量对应的中断号是（ B ）。
A：0AH B：0BH C：0CH D：0DH
回答：中断向量和中断类型号的关系是－

中断向量＝ 中断类型号X 4
A：0AH x 4 = 40 （十六进制 24H） 错误

B：0BH x 4 = 44 （十六进制 2CH） 正确
C：0CH x 4 = 48 （十六进制 30H） 错误

D：0DH x 4 = 52 （十六进制 34H） 错误
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