《微机原理与应用》                      作业_1    答案            

单 选 题（共计40题）
1. 若二进制数为 010111.101，则该数的十进制表示为（   B   ）。

A：23.5                 B：23.625

C：23.75                D：23.5125

2. 11000110为二进制补码，该数的真值为（   D    ）。

A： +198                 B： -198

C： +58                  D： -58

3. 01000110为二进制补码, 该数的真值为（   A    ）。

A： +70                  B： -70

C： +58                  D： -58

4. 字符 A的 ASCII码为 41H，字符 a的 ASCII码为（   C   ）。

A：41H                    B：42H

C：61H                    D：62H

5. 字符9 的 ASCII码为（   C    ）。

A：09H                    B：9

C：39H                    D：99H

6. 8位二进制数的原码表值范围为（    C    ）。

A：0 ～ 255                   B：-128 ～ +127

        C：-127 ～ +127               D：-128 ～ +128

7. 8位二进制数的反码表值范围为（     C   ）。

        A：0 ～ 255                  B：-128 ～ +127

        C：-127～ +127               D：-128 ～ +128

8. 8位二进制数的补码表值范围为（   B     ）。

        A：0 ～ 255                   B：-128 ～ +127

        C：-127 ～ +127               D：-128 ～ +128

9. 8位二进制数的无符号数表值范围为（   A    ）。

        A：0 ～ 255                    B：-128 ～ +127

C：-127 ～ +127                D：-128 ～ +128

10. 电子计算机遵循“存储程序” 的概念，最早提出它的是（   B    ）。

A：巴贝奇                      B：冯．诺伊曼

C：帕斯卡                      D：贝尔

11. 决定计算机主要性能的是（   A    ）。

A：中央处理器                  B：整机功耗

C：存储容量                    D：整机价格

12. 程序计数器PC的作用是（   A   ）。

A：保存将要执行的下一条指令的地址   B：保存CPU要访问的内存单元地址

C：保存运算器运算结果内容           D：保存正在执行的一条指令

13. 完整的计算机系统应包括（   D    ）。

A：运算器、控制器、存储器      B：主机和应用程序

C：主机和外部设备              D：硬件设备和软件系统

14. 下面关于CPU的叙述中，不正确的是（   C   ）。

A：CPU中包含了多个寄存器，用来临时存放数据                       

B：CPU担负着运行系统软件和应用软件的任务

C：所有CPU都有相同的机器指令

D：CPU可以由多个微处理器组成

15. 计算机的软件系由（  B   ）组成。

A：操作系统和文件管理软件       B：系统软件和应用软件

C：操作系统和应用软件           D：操作系统和系统软件

16. 计算机中运算器的主要功能是（  B   ）。

A：算术运算                     B：算术和逻辑运算

C：逻辑运算                     D：定点和浮点运算

17. 下面关于微处理器的叙述中，不正确的是（   B    ）。

A：微处理器通常由单片集成电路制成             

B：微处理器具有运算和控制功能，但无存储功能

C：Pentium是PC机中应用最广泛的微处理器            

D：Intel公司是研制和生产微处理器的知名公司

18. 20年来微处理器发展迅速，下面最准确的叙述是（   D    ）。

A：微处理器的集成度越高则功能越强             

B：微处理器的主频越高则速度越快

C：微处理器的操作越来越简单方便            

D：微处理器的性价比越来越高

19. 运算器执行两个补码表示的整数加法时，产生溢出的正确叙述为（   D  ）。

A：最高位有进位则产生溢出                        

B：相加结果的符号位为0则产生溢出

C：相加结果的符号位为1则产生溢出

D：相加结果的符号位与两同号加数的符号位相反则产生溢出

20. 计算机硬件逻辑主要由CPU、内存、外存、I/O设备和（  B   ）组成。

A：运算器                       B：三总线

C：显示器                       D：键盘

21. MIPS用来描述计算机的运算速度，含义是（  C    ）。

A：每秒处理百万个字符          B：每分钟处理百万个字符

C：每秒执行百万条指令          D：每分钟执行百万条指令

22. 8086CPU从功能结构上看，是由（    D   ）组成

A：控制器和运算器                   B：控制器,运算器和寄存器

C：控制器和20位物理地址加法器      D：执行单元和总线接口单元

23. 下列逻辑地址中对应不同的物理地址的是（   C   ）。

A：0400H：0340H            B：0420H：0140H

C：03E0H：0740H            D：03C0H：0740H

24. 指令队列具有（    D    ）的作用。

A：暂存操作数地址             B：暂存操作数

C：暂存指令地址         
  D：暂存预取指令

25. PC386计算机中，CPU进行算术和逻辑运算时，可处理的数据的长度为（   D   ）。

A：8位       B：16位        C：32位      D：都可以

26. 8086系统中，每个逻辑段的最多存储单元数为（   C   ）。

A：1MB      B：256B        C：64KB     D：根据需要而定

27. 包含在8086CPU芯片内部的是（  A   ）。

A：算术逻辑单元                 B：主存储器单元

C：输入、输出单元               D：磁盘驱动器

28. 8086当前被执行的指令存放在（   D   ）。

A：DS：BX                    B：SS：SP

C：CS：PC                    D：CS：IP

29. 8086中，存储器物理地址形成算法是（    B  ）。

A：段地址+偏移地址              B：段地址左移4位+偏移地址

C：段地址×16H+偏移地址         D：段地址×10 +偏移地址

30. 堆栈存储器存取数据的方式是（   C   ）。

A：先进先出      B：随机存取       C：先进后出      D：都可以

31. 8086系统中，一个栈可用的最大存储空间是（   B   ）。

A：IMB                          B：64KB

C：由SP初值决定                D：由SS初值决定

32. 存储字长是指（   B  ）。

A：存储单元中二进制代码组合      B：存储单元中二进制代码个数

C：存储单元的个数                D：以上都是

33. 若某CPU具有64GB的寻址能力，则该CPU的地址总线宽度为（   B   ）。

A：64         B：36          C：32         D：24

34. 8086CPU有（   C  ）个16位的通用寄存器。

A：2        B：4          C：8        D：16

35. 8086CPU有（   C  ）个8位的通用寄存器。

A：2        B：4          C：8        D：16

36. 8086CPU有（  B   ）个16位的段寄存器。

A：2        B：4          C：8        D：16

37. 8086CPU共有（  D   ）个16位寄存器。

A：4        B：8         C：10       D：14

38. 8086CPU能够直接执行的语言是（  B    ）。

A：汇编语言    B：机器语言     C：C语言      D：JAVA语言

39. CPU对存储器访问时，地址线和数据线的有效时间关系为（  B   ）。

A：同时有效                          B：地址线先有效

C：数据线先有效                      D：同时无效

40. 指令队列工作方式为（   A   ）。

A：先进先出      B：随机存取       C：先进后出      D：都可以
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