作业_5                    《微机原理与应用》                 截止日期2007.5.30

单 选 题（共计30题）
1. 中断号 16H 的中断向量表地址的首址为（   D   ）。

A：58H              B：60H          
C：62H              D：64H

2. 8086可屏蔽中断 INTR输入（   B    ）时获得中断请求。

A：低电平            B：高电平      
C：上升沿触发        D：下降沿触发

3. 8086非屏蔽中断 NMI输入（   C    ）时获得中断请求。

A：高电平            B：低电平      
C：上升沿触发        D：下降沿触发

4. 8086 CPU中断优先级顺序为（   D   ）。

A：NMI中断、INTR中断、软中断    
B：NMI中断、软中断、INTR中断

C：软中断、INTR中断、NMI中断    
D：软中断、NMI中断、INTR中断

5. 8086 CPU响应可屏蔽中断的条件是（   D    ）。

A：IF = 0、TF = 0             B：IF = 1、TF = 1

C：IF = 0、与TF无关         D：IF = 1、与TF无关

6. CPU响应中断请求的时刻是在（   B    ）。

A：执行完正在执行的程序以后        B：执行完正在执行的指令以后

C：执行完正在执行的机器周期以后    D：执行完本时钟周期以后 

7.  8086 CPU提供的中断类型号有（   D   ）。

A：1个          B：8个          
C：32个         D：256个

8. 8086的中断向量表（   B    ）。

A：用于存放中断类型号             B：用于存放中断服务程序入口地址

C：是中断服务程序的入口           D：是中断服务程序的返回地址

9. INT n指令中断是（    C    ）。

A：由外部设备请求产生             B：由系统断电引起的

C：通过软件调用的内部中断         D：可用IF标志位屏蔽的 

10. 中断响应后应保护的断点序为（    B    ）。

A：F、IP、CS      B：F、CS、IP      
C：CS、IP、F      D：IP、CS、F

11. 指令IRET恢复的断点序为（     D    ）。

A：F、IP、CS      B：F、CS、IP      
C：CS、IP、F      D：IP、CS、F

12. 8086 若要访问1024个字节端口，需使用（    C   ）根地址线。

A：4            B：8          C：10          D：16

13. 8086有一个独立的I/O空间，该空间的范围是（    C     ）。

A：1K         B：10K       C：64K       D：1024K

14. 若外设有64个中断源，需用（   C    ）片可编程中断控制器8259。
A：1片         B：8片         C：9片           D：64片

15. 可编程中断控制器8259构成主从两级中断控制，2片8259级联可提供（   C   ）个中断源。

A：1         B：8         C：15          D：16

16. 可编程定时/计数器8253内含（   B    ）个独立的计数器。
A：2个         B：3个             C：4个          D：1个

17. 中断类型号02H对应的功能是（    C     ）。

A：软中断             B：INTR中断      

C：NMI中断          D：键盘中断

18. IBM PC/XT机开机后，中断向量表将存放在（    D    ）。

A：ROM地址高端                   B：ROM
地址低端

C：RAM地址高端                   D：RAM地址低端

19. CPU响应中断请求的时刻是在（     B      ）。

A：执行完正在执行的程序以后        B：执行完正在执行的指令以后

C：执行完正在执行的机器周期以后    D：执行完本时钟周期以后
20. 响应NMI请求的必要条件是（     C     ）。
A：IF=1                      B：IF=0

C：一条指令结束              D：无INTR请求

21. 从8086RAM地址0002CH开始存放四个字节中断向量对应的中断号是（   B    ）。

A：0AH

    B：0BH

    C：0CH

   D：0DH

22. 在8086系统中，用控制线（   D    ）实现对存储器和I/O接口的选择。
A：ALE         B： RD         C：WR        D：M/IO

23. 8086 对I/O端口使用（    A    ）编址方法。

A：独立          B：统一        C：直接         D：间接

24. 在8086的I/O指令中，间接端口寄存器是（    B    ）。

A：BX         B：DX       C：SI        D：DI
25. 8086 按I/O指令寻址方式得到的地址是（   D     ）。

A：物理地址                  B：有效地址          
C：段内偏移量                D：I/O端口地址

26. 某I/O接口芯片中的I/O端口地址为0330H~033FH，它的片内地址线有（   B  ）。

A：2条         B：4条             C：8条          D：16条

27. 容量为8KB的SRAM的起始地址为2000H，则终止地址为（  D   ）。

A：21FFH       B：23FFH          C：27FFH       D：3FFFH

28. 下列说法中，不正确的是（     C    ）。
A：存储器芯片的片选控制信号由CPU片选地址线经译码器产生         
B：用1024×4的SRAM芯片组成1KB内存储器，应扩展位线

C：用1024×8的SRAM芯片组成2KB存储器，应扩展位线

D：相对而言，静态RAM比动态RAM的集成度低       
29. 下列说法中，不正确的是（    A     ）。

A：一个I/O接口中必须要有数据、控制和状态端口

B：通常并行I/O接口的速度比串行I/O接口的快
C：无条件程控传送方式比有条件程控传送方式的数据传送速度快
D：I/O接口与CPU的连接是三总线连接
30. 对于可编程并行接口8255，（    D    ）描述是不正确的。

A: 接口芯片按与外设数据的传送方式分为并行接口和芯片

B:  A口有3种工作方式，B口有2种工作方式，C口有1种工作方式。

C: 通常并行I/O接口的速度比串行I/O接口的快

D: 内部共有3个端口地址
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